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Mobiel laadstation voor elektrische auto's

EVMOTIONS Omega Type2 (3x32A) Mobiel laadstation voor
elektrische auto's

Technische specificaties
Voltage 400V

Afmetingen 100 x 6000 x 84 mm

Gewicht 5 kg

Productbeschrijving

Elektrische auto EV-lader Type2 industrieel rood met 4 soorten connectoren (max. 22kW) + Draagtas

Belangrijkste kenmerken

Acculader voor elektrische auto's
Cadeau-auto-draagtas!
IP65 beschermingsgraad
Standaard acculader voor elektrische auto's met Type 2-aansluiting
LCD-display, geeft de huidige laadstroom, temperatuur en het stroomverbruik weer
1. Mennekes (Type 2)
2. Multiconnector 4 typen (CEE 1P/32A, CEE 3P/16A, CEE 3P/32A, Schuko)
Kabellengte: 5 meter
Aantal fasen: 3
Stroom per fase: 6-8-10-13-16-20-32A (variabel)
Slaat de stroom op die tijdens de laatste lading is gebruikt, u hoeft deze niet voor elke lading in te stellen
Max. Vermogen: 22 kW
Connector laadzijde: multi
Connector autozijde: Type 2 - IEC 62196
De kabel is TÜV-, CE- en UL-goedgekeurd.
Dit laadstation is voorzien van overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, lekstroombeveiliging en
oververhittingsbeveiliging
Deze kabel kan worden gebruikt om thuis een elektrische auto met een Type 2-connector op te laden
Kabeldikte: 5*6 mm² + 1*0,5 mm²
Werkt met elke Type 2-auto. De laadsnelheid wordt bepaald door de boordlader van de auto: met een driefasige boordlader
is de volle {KW3} kW beschikbaar, met een eenfasige laadt hetzelfde apparaat met {KW1} kW – {EVCARS_LINK}.

Scan de QR-code om de productpagina te openen!
https://biljettelmachine.be/ev-laadkabel/evmotionsomega22kw-ev-laadkabel/


